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延命化のための維持管理技術協議会  

近未来コンクリート研究会 Ｍ協議会 

日米の道路橋の高齢化の比較 
[国土交通省道路局資料]  
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出典：国土交通省：道路構造物の今後の管理・更新のあり方の提言（H15.4) 

河川管理施設の年次別設置数の推移 
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我が国の将来人口の推計 

我が国の年齢構成の予測 
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維持管理にかかる費用の推計 

土木学会コンクリート標準示方書 維持管理編 
 （2002年制定⇒2007年⇒2013年制定で改定） 

 
［本  編］ 

   １章 総  則 

   ２章 要求性能 

   ３章 維持管理の方法 

［標  準］ 

   １章 総  則 

   ２章 維持管理計画 

   ３章 点  検 

   ４章 劣化機構の推定 

   ５章 予  測 

   ６章 性能の評価および判定 

   ７章 対  策 

   ８章 記  録 

   ９章 要求性能の向上への対応 

１０章 プレストレストコンクリート 

［劣化現象・機構］ 

   １章 総  則 

   ２章 水が関与する劣化 

   ３章 ひび割れ 

   ４章 鋼材腐食 

   ５章 中性化 

   ６章 塩  害 

   ７章 凍  害 

   ８章 化学的侵食 

   ９章 アルカリシリカ反応 

１０章 疲   労 

１１章 すりへり 

 

［参考資料］ 
 １章 疲労により変状が生じた道路橋鉄筋 

     コンクリート床版の維持管理事例 

 ２章 中性化を受ける鉄道コンクリート 

    高架橋における維持管理事例 

 ３章 塩害環境下におけるコンクリート構造 

    物の維持管理事例 
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 維持管理の方法 

劣化機構の推定

対策の要否判定

記 録

対策必要

対策不要

対 策

構造物の
維持管理計画

構造物群の
維持管理計画

記 録
記 録
記 録
記 録

点 検

構造物
構造物群

診

断

必要に応じて
維持管理計画の見直し

予 測

性能の評価

必要に応じて

維持管理計画
の見直し

延命化の鍵は予防保全 
  劣化の早期発見 
  ⇒ 点検の強化（安全性の確保） 
  ⇒ 予防保全のための点検 
 

  予防保全は経済的 
  ⇒ 潜伏期の前の対応が鍵 

  ⇒ 劣化を予測する技術 

  ⇒ 劣化を止める技術 
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  維持管理方法の違いによる 

ライフサイクルコスト（LCC）の比較 

補修（大規模） 

補修（中，小規模） 

定期点検 

供用時間 

劣
化
程
度

 
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト

 
対
策
費
用

 

予防保全 

要求性能 変状が顕在化した後に対策 

変状が顕在化し
た後に対策 予防保全 

Ｍ協議会で意見交換を 

予防保全のための点検方法は？ 
 

点検結果の判定方法は？ 
 

各種環境に対する補修技術は？ 
 

点検、診断、補修の実施面の課題 


